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HERRAMIENTA ELÉCTRICA

HERRAMIENTAS BATERÍA SHARE SYSTEM

  Amoladora angular batería Share System RATIO XF18V
Profesional. Ajuste rápido de guarda. Empuñadura ergonómica antideslizante. Empuñadura 
auxiliar. Maletín transporte y disco desbaste. Batería 4.0 Ah y cargador incluidos. (Compatible 
serie Share System).

Potencia: 18 V.
rpm: 8.800.
ø disco: 115 mm.
Peso: 1,83 kg. (con batería). 
Batería: 1x4,0 Ah.

CJ 1 3 7993X367

Batería Share System 20 V-2.0 Ah. BL 1 17993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah. BL 1 17993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 
V-2.0/4.0 Ah.

BL 1 1 7993X367CARG

 Taladro percutor batería Share System RATIO XF21-2
Motor sin escobillas. 2 velocidades mecánicas. Portabrocas métalico automático 13 mm. 
Empuñadura antideslizante. Clip para cinturón. Luz LED para iluminar el punto de trabajo. 
Batería Share System. 2 baterías 2.0 Ah y cargador rápido 48 min.

Potencia: 20 V. 
rpm: 0-500/0-2.000.
ipm: 0-8.000/0-32.000.
Par apriete: 60 Nm.
Taladro máx. acero: 13 mm. 
Taladro máx. madera: 40 mm. 
Taladro máx. hormigón: 16 mm. 

CJ 1 4

Peso: 1,35 kg.

7993X377

  Atornillador impacto batería Share System RATIO XF-20-I
Profesional. Empuñadura bimaterial. Diseño compacto y ligero. Interruptor. Velocidad variable. 
Incluye clip para colgar. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador.

Potencia: 20 V. 
rpm: 2.400.
Conexión: 1/2”.
Apriete máx: 180 Nm.
Peso: 1,1 kg. (sin batería).

CJ 1 3 7993X375

Batería Share System 20 V-2.0 Ah. BL 1 17993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah. BL 1 17993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 
V-2.0/4.0 Ah.

BL 1 1 7993X367CARG

Batería Share System 20 V-2.0 Ah. BL 1 17993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah. BL 1 17993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 
V-2.0/4.0 Ah.

BL 1 1 7993X367CARG
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  Sierra caladora batería Share System RATIO XF20-C
Profesional. Empuñadura bimaterial. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Pendular 
4 posiciones. Bloqueo de seguridad. Luz LED. Base de acero ajustable. Plataforma. Incluye 1 hoja 
para madera y 1 llave allen. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador.

Potencia: 20 V.
cpm: 0-2.500.
Corte máx. madera: 80 mm.
Corte máx. acero: 8 mm.
Peso: 1,52 kg. (sin batería).

CJ 1 3 7993X373

Batería Share System 20 V-2.0 Ah. BL 1 17993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah. BL 1 17993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 
V-2.0/4.0 Ah.

BL 1 1 7993X367CARG

  Sierra circular batería Share System RATIO XF-20-S
Profesional. Empuñadura bimaterial. Diseño compacto y ligero. Bloqueo interruptor. Tubo 
extracción de polvo. Incluye 1 disco de corte para madera, 1 llave allen y 1 guía paralela. Batería 
Share System. Se suministra sin batería ni cargador.

Potencia: 20 V. 
rpm: 4.800.
ø disco: 150 mm.
Peso: 2,12 kg. (sin batería).

CJ 1 3 7993X374

Batería Share System 20 V-2.0 Ah. BL 1 17993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah. BL 1 17993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 
V-2.0/4.0 Ah.

BL 1 1 7993X367CARG

HERRAMIENTAS BATERÍA SHARE SYSTEM



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

  Martillo perforador batería Share System RATIO PRO XF20-H3
Profesional. Potente sistema neumático: alta energía de impacto para taladrar hormigón. 3 
funciones: perforación, percusión y atornillado. Luz led. Empuñadura ergonómica antideslizante. 
Maletín transporte con accesorios (adaptador SDS, 2 brocas SDS, 2 brocas HSS, 4 puntas). Batería 
4.0 Ah y cargador 1,5 h incluidos. (Compatible serie Share System).

Potencia: 18 V.
rpm: 0-850.
ipm: 0-4.800. 
Impacto: 1,3 julios.
Peso: 1,17 kg. (sin batería).
Peso: 1,6 kg. (con batería).
Batería: 1x4,0 Ah.

CJ 1 3 7993X368

Batería Share System 20 V-2.0 Ah. BL 1 17993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah. BL 1 17993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 
V-2.0/4.0 Ah.

BL 1 1 7993X367CARG

  Lijadora excéntrica batería Share System RATIO XF-20-E
Profesional. Empuñadura bimaterial. Diseño compacto y ligero. Interruptor encendido/apagado 
frontal. Velocidad variable regulable. Bolsa recoje polvo y salida para aspiración. Incluye 3 hojas 
de lija y 1 esponja de pulir 6”. Batería Share System. Se suministra sin batería ni cargador.

Potencia: 20 V.
rpm: 3.000/11.000.
ø base: 125 mm.
Peso: 1,1 kg. (sin batería).

CJ 1 3 7993X376

Batería Share System 20 V-2.0 Ah. BL 1 17993X360BAT

Batería Share System 20 V-4.0 Ah. BL 1 17993X367BAT

Cargador baterías Share System 20 
V-2.0/4.0 Ah.

BL 1 1 7993X367CARG

  Lijadora delta batería Share System RATIO XF20-D
Profesional. Empuñadura bimaterial. Diseño compacto y ligero, agarre con una sola mano y más 
confortable. Interruptor encendido/ apagado frontal. Cajón recoge polvo de plástico, más rígido 
y duradero. Cambio rápido de las hojas. Incluye 3 hojas de lija. Se suministra sin batería ni 
cargador. Funciona exclusivamente con la batería Share System de 2.0 Ah.

Potencia: 20 V. 
Base: 13,5x13,5x9,3 cm.
rpm: 13.000.
ø órbita: 1,5 mm.
Peso: 0,705 kg. (sin batería).

CJ 1 3 7993X372

Batería Share System 20 V-2.0 Ah. BL 1 17993X360BAT

Cargador baterías Share System 20 
V-2.0/4.0 Ah.

BL 1 1 7993X367CARG

HERRAMIENTAS BATERÍA SHARE SYSTEM
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AMOLADORAS

  Amoladora angular RATIO PRO XF750
Profesional. Caja de engranajes de aleación de aluminio. Interruptor encendido/apagado lateral 
con protección contra arranque accidental. Empuñadura auxiliar. 1 disco corte metal. Maletín de 
transporte.

Potencia: 750 W.
rpm: 11.000.
ø disco: 115 mm.
Peso: 1,83 kg.

CJ 1 3 7993X362

Recambio escobillas para 
amoladora PROXF750.

CJ 1 1 7993X362ESC

  Amoladora angular RATIO PRO XF860
Profesional. Empuñadura ergonómica antideslizante. Caja engranajes en aleación de aluminio. 
Empuñadura auxiliar. Maletín de transporte. (No incluye disco).

Potencia: 860 W.
rpm: 12.000.
ø disco: 125 mm.
Peso: 1,83 kg.

CJ 1 3 7993X370

  Amoladora angular RATIO PRO XF2350
Profesional. Arranque progresivo. Caja de engranajes aleación de aluminio. Empuñadura posterior 
bimaterial giratoria. 3 posiciones para la empuñadura auxiliar. Husillo M14. Bloqueo del eje. 
Empuñadura auxiliar antivibración y 2 discos: uno de corte y otro de desbaste. Maletín de 
transporte.

Potencia: 2.350 W. 
rpm: 6.500.
ø disco: 230 mm.
Peso: 4,4 kg.

CJ 1 3 7993X363

Recambio escobillas para 
amoladora PROXF2350.

CJ 1 1 7993X363ESC

  Amoladora angular RATIO AR850NM
Potente motor. Bloque del eje. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte, empuñadura lateral 
y disco dimante.

Potencia: 850 W. 
rpm: 12.000.
ø disco: 115 mm.
Peso: 1,67 kg.

CJ 1 3 7993X210

Recambio escobillas amoladora 
AR850NM.

CJ 1 1 7993X210ESC
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  Amoladora angular RATIO AR1050NM
Potente motor. Bloqueo del eje. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte, empuñadura 
lateral.

Potencia: 1.050 W. 
rpm: 11.000
ø disco: 125 mm.
Peso: 2,4 kg.

CJ 1 3 7993X211

Recambio escobillas amoladora 
AR1050NM.

CJ 1 1 7993X211ESC

  Amoladora angular RATIO AR2200NM
Potente motor. Bloqueo del eje. Acceso directo a las escobillas. Empuñadura posterior bimaterial 
giratoria. Maletín de transporte, empuñadura lateral y disco diamante.

Potencia: 2.200 W.
rpm: 6.500.
ø disco: 230 mm.
Peso 4,32 kg.

CJ 1 3 7993X212

Recambio escobillas amoladora 
AR2200NM.

CJ 1 1 7993X212ESC

TALADROS Y ATORNILLADORES A BATERÍA

  Taladro/atornillador bateria litio RATIO AR18-2PNM
Reversible. 2 velocidades. Portabrocas automático 13 mm. Empuñadura bimaterial. 2 baterías. 
Cargador rápido 1 h. Clip para cinturón. Maletín de transporte.

Potencia: 18 V. 
rpm: 0-400 / 0-1.450. 
ipm: 0-6.400 / 0-22.400.
Batería litio: 2x2 Ah Samsung.
Par apriete máx: 42 Nm.
Taladro máx. acero: 13 mm.
Taladro máx. madera: 35 mm.
Taladro máx. hormigón: 13 mm.
Peso: 1,35 kg.

CJ 1 3 7993X223

AMOLADORAS
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  Taladro/atornillador bateria litio RATIO AR144NM
Reversible. 2 velocidades. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. Cargador 
rápido 1 h. Clip para el cinturón. Maletín de transporte.

Potencia: 14,4 V.
rpm: 0-400 / 0-1.450. 
Batería litio: 2 Ah Samsung.
Par apriete máx: 25 Nm.
Taladro máx. acero: 10 mm.
Taladro máx. madera: 25 mm.
Peso: 1,3 kg.

CJ 1 3 7993X220

Recambio batería litio AR144NM y 
AR144-2NM.

UN 1 1 7993X220BAT

Recambio cargador AR144NM. UN 1 17993X220/1CAR

  Taladro/atornillador bateria litio RATIO AR144-2NM
Reversible. 2 velocidades. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. 2 baterías. 
Cargador rápido 1 h. Clip para el cinturón. Maletín de transporte.

Potencia: 14,4 V.
rpm: 0-400 /0-1.450 
Batería litio: 2x2 Ah Samsung
Par apriete máx: 25 Nm.
Taladro máx. acero: 10 mm.
Taladro máx. madera: 25 mm.
Peso: 1,3 kg.

CJ 1 3 7993X221

Recambio batería litio AR144NM y 
AR144-2NM.

UN 1 1 7993X220BAT

Recambio cargador AR144NM. UN 1 17993X220/1CAR

  Atornillador batería litio RATIO AR12NM
Reversible, 2 velocidades. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. 2 baterías. 
Cargador rápido 1 h. Estuche transporte con 13 accesorios.

Potencia: 12 V.
rpm: 0-350/1.250.
Batería litio: 2x1,5 Ah.
Par apriete máx: 14-24 Nm.
Taladro máx acero: 6 mm.
Taladro máx madera: 19 mm.
Peso: 965 gr.

CJ 1 3 7993X219

Recambio batería AR12MN. UN 1 17993X219BAT

Recambio cargador AR12NN. UN 1 17993X219CARG

  Atornillador batería litio RATIO AR36-2NM
Empuñadura bimaterial 2 posiciones. Luz integrada en el cabezal. Linterna en parte posterior. 
Cargador USB 3-5 horas. Estuche con 54 accesorios.

Potencia: 3,6V.
rpm: 180.
Batería litio: 1,3 Ah.
Peso: 370 gr.

CJ 1 3 7993X218

TALADROS Y ATORNILLADORES A BATERÍA
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  Atornillador batería litio RATIO AR36NM
Empuñadura bimaterial. Luz integrada en el cabezal. Cargador USB 1 hora. Maletín con 44 
accesorios.

Potencia: 3,6 V. 
rpm: 180.
Batería litio: 1,3 Ah.
Peso: 330 gr.

CJ 1 3 7993X217

CEPILLOS

  Cepillo eléctrico RATIO CR900NM
Base aluminio con ranura en V. Empuñadura bimaterial, extracción de polvo y viruta por ambos 
lados. Maletín de transporte con 2 cuchillas.

Potencia: 900 W.
rpm: 16.000.
Anchura corte: 82 mm.
Profundidad de pasada: 0-3 mm.
Profundidad de rebaje: 0-18 mm.
Peso: 2,90 kg.

CJ 1 2 7993X216

Correa recambio cepillo eléctrico 
CR900NM.

BOL 1 1 7993X216CORR

Recambio escobillas cepillo eléctrico 
CR900NM.

BOL 1 1 7993X216ESC

Recambio 2 cuchillas reversibles. 
82x5,5x1,1 mm.

DB 1 50 3993H

DECAPADORES

  Pistola decapadora electrónica RATIO PRO XF2000
3 temperaturas. Control electrónico de la temperatura. Empuñadura bimaterial. Protección contra 
sobrecalentamiento. Maletín de transporte con 5 accesorios.

Potencia: 2.000 W.
Temperatura 1: 50ºC-250 l/min.
Temperatura 2: 50/450ºC-250 l/min.
Temperatura 3: 90/600ºC-500 l/min.
Peso: 0,855 kg.

CJ 1 8 7993X381

TALADROS Y ATORNILLADORES A BATERÍA
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  Pistola decapadora digital RATIO PRO XF2000D
2 temperaturas. Pantalla digital LCD. Control digital de la temperatura. Empuñadura bimaterial. 
Protección contra sobrecalentamiento. Flujo de aire y temperatura ajustables. Programa 
preestablecido de datos de uso frecuente. Maletín de transporte con 5 accesorios.

Potencia: 2.000 W.
Temperatura 1: 50ºC-250/500 l/min.
Temperatura 2: 50/650ºC-250/500 
l/min.
Peso: 0,915 kg.

CJ 1 8 7993X382

  Pistola decapadora RATIO PR2000NM
3 temperaturas. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 5 accesorios.

Potencia: 2.000 W. 
Temperatura 1: 25ºC-150l/min.
Temperatura 2: 350ºC-300l/min.
Temperatura 3: 550ºC-500l/min.
Peso: 0,6 kg.

CJ 1 4 7993X225

  Pistola decapadora RATIO PR1800S
3 temperaturas. Empuñadura bimaterial. Protección contra sobrecalentamiento. Maletín de 
transporte con 5 accesorios.

Potencia: 1.800 W.
Temperatura 1: 50ºC-250 l/min.
Temperatura 2: 450ºC-250 l/min.
Temperatura 3: 550ºC-500 l/min.
Peso: 0,740 kg.

CJ 1 8 7993X380

DECAPADORES
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LIJADORAS

  Lijadora delta RATIO LR135NM
Empuñadura bimaterial. Compacta. Anclaje con velcro. Caja recoje polvo. Maletín transporte y 1 
hoja de lija.

Potencia: 135 W.
opm: 12.000.
Lijado: 140x140x80 mm.
Peso: 970 gr.

CJ 1 5 7993X201

Recambio base lijadora LR135NM. BOL 1 17993X201BASE

Recambio escobillas lijadora 
LR135NM.

BOL 1 1 7993X201ESC

  Lijadora excéntrica RATIO LR400NM
Potente y ligera. Empuñadura bimaterial. Gran rendimiento de lijado. Velocidad variable. Sistema 
de aspiración ciclónica. Maletín de transporte con 6 hojas de lija.

Potencia: 400 W.
opm: 4.000-12.000.
ø plato: 125 mm.
ø órbita: 2,5 mmm.
Peso: 1,95 kg.

CJ 1 3 7993X202

Base recambio lijadora LR400NM. BOL 1 17993X202BASE

Recambio escobillas lijadora 
LR400NM.

BOL 1 1 7993X202ESC

  Lijadora orbital RATIO LR260NM
Empuñadura bimaterial. Compacta. Velocidad variable. Anclaje de lijas con pinzas. Caja recoje 
polvo ciclónica. Maletín transporte con 10 hojas de lija.

Potencia: 260 W. 
opm: 6.000-12.000.
Superficie de lijado: 90x187 mm
Peso: 1,69 kg.

CJ 1 4 7993X231

Base + velcro recambio lijadora 
LR260NM.

BOL 1 1 7993X231BASE

Recambio escobillas. BOL 1 1 7993X231ESC

  Lijadora banda RATIO LR850NM
Empuñadura bimaterial. Gran rendimiento de lijado. Velocidad variable. Sistema de recolección de 
polvo. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Maletín de transporte con 4 hojas de lija.

Potencia: 850 W.
Vel. banda: 120-380 m/min.
Lijado: 76x140 mm.
ø banda: 76x533 mm.
Peso: 3,3 kg.

CJ 1 3 7993X203

Base recambio lijadora LR850NM. BOL 1 17993X203BASE

Recambio escobillas lijadora 
LR850NM.

BOL 1 1 7993X203ESC

Recambio correa para lijadora 
LR850NM.

UN 1 1 7993X203COR
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  Pulidora angular RATIO PR1100E
Arranque suave y control de velocidad constante. Control electrónico 5 velocidades 0-3.000 rpm. 
Pantalla LCD selección de velocidad. Botón bloqueo de eje. Plato autoadherente y caperuza de 
pulido incluida. Empuñadura auxiliar reversible y empuñadura superior (tipo G). Aplicaciones: 
pulido y abrillantado de carrocerías, muebles, pinturas y barnices.

Potencia: 1.100 W.
rpm: 0-3.000.
Plato pulidor: ø 180 mm.
Eje: M14.

CJ 1 4 7992X1

Recambio escobillas RATIO pulidora 
7992X1.

BOL 1 1 7992X1ESC

Caperuza lana recambio ø 180 mm. BOL 1 306547H180

MEZCLADORES Y ACCESORIOS

  Mezclador mortero RATIO MM1600M1
Para mezclar 80-120 l. (según viscosidad). 2 velocidades. Control electrónico de velocidad. 
Empuñadura doble antideslizante. Anclaje varilla rosca M14. Interruptor de seguridad de 
encendido/apagado con botón de bloqueo para uso continuado.

Potencia: 1.600 W.
rpm: 180-460/300-750.
Varilla: ø 140x600 mm.
Peso (sin varilla): 3,56 kg.
Cable: PVC 2 m.

CJ 1 2 1520X16

Recambio varilla ø 140x600 mm. 
Mortero/yeso/cemento.

PL 1 2 1511H140

Recambio juego escobillas. BOL 1 11520X16ESC

  Mezclador mortero/líquidos RATIO MR 1050 E
Para mezclas hasta 120 l. (según viscosidad). Control electrónico de velocidad. Reversible. 2 
empuñaduras de posición variable. Anclaje varilla rosca M14. Incluye varilla mezcladora mortero ø 
120 mm. 2 llaves fijas 19/22 mm para cambio varilla.

Potencia: 1.050 W. 
rpm: 0-580.
Varilla: ø 120 mm. 
Peso (sin varillas): 4,1 kg.

CJ 1 4 1510X10

Recambio escobillas. JGO 1 1 1510X10ESC

  Varilla mezcladora RATIO
Recambio universal para mezclador con conexión M14. ø 120x600 mm.

Mortero/yeso/cemento. UN 1 10 1511H120

Líquidos/pinturas/adhesivos. UN 1 101512H120

  Varilla mezcladora líquidos RATIO 5526
Adaptable a taladros eléctricos convencionales. Eje hexagonal.

ø 80x400 mm.
Para mezclar 8 kg de pintura.

UN 1 12 5526H80

ø 100x600 mm.
Para mezclar 19 kg de pintura.

UN 1 12 5526H100

PULIDORAS
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MULTIHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

  Multiherramienta RATIO HR250NM
Anclaje universal (Fein, Worx, Bosch, B&D). Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 24 
accesorios.

Potencia: 250 W.
rpm: 11.000-20.000.
Ángulo oscilación: 3,2º.
Peso: 1,4 kg.

CJ 1 3 7993X226

  Minitaladro RATIO MNT130NM
Estuche 233 accesorios universales. Minitaladro con bloqueo de eje, incluye prolongador de eje 
flexible. Velocidad variable. Portabrocas ø 2,3-3,2 mm.

Potencia: 130 W.
rpm: 10.000/32.000.
Peso: 0,6 kg.

CJ 1 5 7993X227

SIERRAS INGLETADORAS

  Sierra ingletadora con mesa superior RATIO IMS1600NM
Aluminio fundido, gran resistencia y estabilidad. Mesa superior 400x300 mm, profundidad de corte 
38 mm. 2 prolongaciones laterales que facilitan el trabajo con piezas largas. Bolsa recolectora de 
polvo.

Potencia: 1.600 W.
rpm: 4.800.
ø 250 mm.
Corte a bisel: 0-45º.
Corte máx: 0º/90º: 70x150 mm.
 45º/90º: 70x110 mm.
 0º/45º: 40x150 mm.
 45º/45º: 40x110 mm.
Peso: 13 Kg.

CJ 1 1 7993X390

  Mini kit herramienta para grabar RATIO
Grabado sobre metal o cristal. Conexión a red con transformador clase II >250 h. 
Maletín de transporte con 6 accesorios: 1 punta para grabar, 3 muelas y 2 plantillas.

Voltaje: 0-18 V DC.
Potencia máx. 6 W.
Velocidad en vacío: 17.000 rpm.
Capacidad portabrocas: ø 2,35 mm.
Cable: 1,8 m.
Peso: 75 gr.

CJ 1 1 3694H



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

  Sierra ingletadora RATIO IR1200NM
Dispositivo de sujeción para fijación horizontal y vertical de la pieza de trabajo con cierre rápido. 
Posibilidad de conexión al sistema de aspiración. Bloqueo del eje. Incluye bolsa de recolección 
polvo, llave, pinza de trabajo, soporte de apoyo y disco ø 210x16x2,8 mm 40T.

Potencia: 1.200 W.
rpm: 4.500. 
ø disco: 210 mm.
Corte a bisel: 0-45º.
Corte máx. 0º/90º: 120x55 mm.
Corte máx. 45º/90º: 120x32 mm.
Corte máx. 0º/45º:80x55 mm.
Peso: 6,5 kg.

CJ 1 1 7993X229

Recambio escobillas ingletadora 
IR1200NM.

BOL 1 1 7993X229ESC

SIERRAS PORTÁTILES

  Sierra caladora RATIO PRO XF100
Velocidad variable. Caja de engranajes de aluminio. Cambio rápido de cuchilllas. Función pendular 
4 posiciones. Luz Led. Bloqueo interruptor. Empuñadura bimaterial. Tubo extractor de polvo, 2 
hojas corte aluminio, 2 hojas corte madera, 2 hojas corte metal. Maletín de transporte.

Potencia: 750 W.
cpm: 800-3000.
Corte máx. madera: 100 mm.
Corte máx. acero: 10 mm.
Corte máx. aluminio: 25 mm.
Longitud carrera: 26 mm.
Peso: 3,1 kg.

CJ 1 3 7993X365

Recambio escobillas caladora 
PROXF 100.

CJ 1 1 7993X365ESC

  Sierra caladora RATIO SR800NM
Pendular 4 posiciones. Velocidad variable. Guía láser. Empuñadura bimaterial. Conexión tipo 
Bosch. Maletín de transporte con accesorios.

Potencia: 800 W.
cpm: 0-3.000.
Corte máx. madera: 80 mm.
Corte máx. acero: 10 mm.
Corte máx. aluminio: 20 mm.
Longitud carrera: 20 mm.
Peso: 2,1 kg.

CJ 1 3 7993X214

Recambio escobillas caladora 
SR800NM.

BOL 1 1 7993X214ESC

SIERRAS INGLETADORAS
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  Sierra caladora RATIO SR710NM
Pendular 4 posiciones. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 
accesorios. Conexión tipo Bosch.

Potencia: 710 W.
cpm: 0-3.000.
Corte máx. madera: 85 mm.
Corte máx. acero:6 mm.
Corte máx. aluminio: 12 mm.
Longitud carrera: 20 mm.
Peso: 2,1 kg.

CJ 1 3 7993X213

Recambio escobillas caladora 
SR710NM.

UN 1 1 7993X213ESC

  Sierra de sable RATIO PRO XF850
Profesional. Caja engranajes en aleación de aluminio. Velocidad variable. Sistema de cambio de 
hoja sin herramientas. Empuñadura ergonómica antideslizante. Maletín de transporte con 3 hojas 
de corte.

Potencia: 850 W. 
rpm: 0-2.800.
Carrera máx: 28 mm.
Peso: 2,38 kg. 

CJ 1 3 7993X371

  Sierra circular RATIO SR1400NM
Bloqueo del husillo. Base de acero. Corte a bisel 0-45º. Maletín de transporte con guía paralela, 
llave, adaptador extractor de polvo. Disco corte ø 185x30x24T.

Potencia: 1.400 W.
rpm: 5.800.
ø disco: 185 mm.
Prof. Corte 90º: 65 mm.
Prof. Corte 45º: 45 mm.
Peso: 4 kg.

CJ 1 3 7993X215

Recambio escobillas sierra circular 
SR1400NM.

BOL 1 1 7993X215ESC

Disco recambio ø 185x2,4x30 cm. 
24 dientes.

UN 1 20 7993A185

SIERRAS PORTÁTILES



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

TALADROS Y MARTILLOS ELÉCTRICOS

  Taladro eléctrico RATIO PRO XF1050
Electrónico-reversible. 2 velocidades. Portabrocas métalico automático 13 mm. Caja de engranajes 
de aluminio. Empuñadura bimaterial. Empuñadura auxiliar y tope de profundidad metálico. 
Maletín de transporte.

Potencia: 1.050 W.
rpm: 0-1.500/0-3.000.
ipm: 0-24.000/0-48.000.
Taladro máx. acero: 13 mm.
Taladro máx. madera: 40 mm.
Taladro máx. hormigón: 20 mm.
Peso: 2,87 kg.

CJ 1 3 7993X361

Recambio escobillas para taladro 
PROXF1050.

CJ 1 1 7993X361ESC

  Taladro eléctrico RATIO TR1050NM
Electrónico-reversible. 2 velocidades mecánicas. Portabrocas autómatico 13 mm. Empuñadura 
bimaterial. Maletín de transporte con empuñadura auxiliar y tope profundidad.

Potencia: 1.050 W.
rpm: 0-1.100 / 0-2.800.
ipm: 0-17.600/44.800.
Taladro máx. acero: 13 mm.
Taladro máx. madera: 28 mm.
Taladro máx. hormigón: 16 mm.
Peso: 3,5 kg.

CJ 1 3 7993X209

Recambio escobillas taladro 
TR1050NM.

BOL 1 1 7993X209ESC

  Taladro eléctrico RATIO TR850NM
Electrónico-reversible. Portabrocas autómatico 13 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de 
transporte con 12 accesorios, empuñadura auxiliar y tope profundidad.

Potencia: 850 W.
rpm:0-3.000.
ipm: 0-48.800.
Taladro máx. acero 13 mm.
Taladro máx. madera 40 mm.
Taladro máx. hormigón 16 mm.
Peso: 2,42 kg.

CJ 1 3 7993X233



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

  Taladro eléctrico RATIO TR750NM
Electrónico-reversible. Portabrocas autómatico 13 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de 
transporte con empuñadura auxiliar y tope profundidad.

Potencia: 750 W.
rpm: 0-3.000.
ipm: 0-48.000.
Taladro máx. acero: 13 mm.
Taladro máx. madera: 30 mm.
Taladro máx. hormigón: 16 mm.
Peso: 1,81 kg.

CJ 1 3 7993X208

Recambio escobillas taladro 
TR750NM.

BOL 1 1 7993X208ESC

  Taladro eléctrico RATIO TR600NM
Electrónico-reversible. Portabrocas autómatico 13 mm. Empuñadura bimaterial. Empuñadura 
auxiliar y tope profundidad.

Potencia: 600 W.
rpm: 0-3.000.
ipm: 0-48.000.
Taladro máx. acero: 13 mm.
Taladro máx. madera: 25 mm.
Taladro máx. hormigón: 13 mm.
Peso: 1,59 kg.

CJ 1 3 7993X207

Recambio escobillas taladro 
TR600NM.

BOL 1 1 7993X207ESC

  Martillo demoledor RATIO PRO XF45J
Doble sistema antivibración. Diseño ergonónomico. Caja de engranajes de magnesio. Indicador 
encendido. Empuñadura auxiliar, 1 cincel, 1 puntero y 1 llave. Maletín de transporte.

Potencia: 1.750 W.
Impacto: 45 julios.
Tasa impacto: 1.380 bpm.
Peso: 18,7 kg.

CJ 1 3 7993X364

Cincel 410 mm. BOL 1 1 7993X364CIN

Puntero 410x38 mm. BOL 1 1 7993X364PUN

Recambio escobillas martillo PROXF 
45J.

CJ 1 1 7993X364ESC

TALADROS Y MARTILLOS ELÉCTRICOS



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

  Martillo perforador RATIO PRO XF35J
Gran potencia y fuerza de impacto. Anclaje SDS-PLUS. Control electrónico de velocidad. 4 
funciones: taladrado, taladrado con percursión, cincelado y atornillador. Empuñadura bimaterial. 
Incluye: mango auxiliar, tope profundidad, portabrocas adicional con adaptador, 2 cinceles y 1 
broca. Maletín de transporte.

Potencia: 1.050 W.
rpm: 0-1.050.
ipm: 0-5.000.
Impacto: 3,5 Julios.
Taladro máx. acero: 13 mm.
Taladro máx. madera: 40 mm.
Taladro máx. hormigón: 26 mm.
Peso: 3,2 kg.

CJ 1 3 7993X366

Recambio escobillas martillo 
PROXF35J.

CJ 1 1 7993X366ESC

  Martillo electroneumático RATIO MR1500NM
Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable, tres funciones: taladro, martillo y cincel. Empuñadura 
bimaterial. Maletín de transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 
2 cinceles SDS-Plus, bote de grasa, 2 escobillas, 1 adaptador y portabrocas con llave.

Potencia: 1.500 W. 
rpm: 0-850.
ipm: 0-4.400.
Impacto: 5,5 julios.
Taladro máx. acero: 13 mm.
Taladro máx. madera: 40 mm.
Taladro máx. hormigón: 32 mm.
Peso: 4,90 kg.

CJ 1 3 7993X206

Recambio escobillas martillo 
MR1500NM.

BOL 1 1 7993X206ESC

TERMOENCOLADORAS Y ACCESORIOS

  Termoencoladora RATIO PTC-20/40/80
Ideal para trabajos de decoración, artesanía, bricolaje y pequeñas reparaciones. 
Incluye 2 barras de cola. Normativa CE y GS.

20 W. Barras ø 7,2 mm. DB 1 12 7603R1

40 W. Barras ø 11 mm. DB 1 12 7603R2

80 W. Barras ø 11 mm. DB 1 6 7603R3

  Cola termofusible RATIO

1

Transparente. Uso general y materiales flexibles

ø 7,4x100 mm. 12 barras. DB 1 107603R7

ø 11,2x100 mm. 12 barras. DB 1 107603R8

ø 11,2x200 mm. 12 barras. DB 1 107603R9

ø 11,2x200 mm. 1 kg. BOL 1 10 7603R10
1

Amarilla. Multiuso para madera, cerámica, cartón y papel.

ø 11,2x100 mm. 12 barras. DB 1 107603R11

ø 11,2x200 mm. 12 barras. DB 1 107603R12

TALADROS Y MARTILLOS ELÉCTRICOS



NOTAS
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